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 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

                                                     ( ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
	Α/Α
	Προδιαγραφές
	Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	1
	Θα διαθέτουν σύστημα εκτύπωσης  Laser.
	
	

	2
	Θα διαθέτουν επίπεδη πλάκα αντιγραφής.
	
	

	3
	Θα διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής όψης, φυσικής χωρητικότητας 50 σελίδων τουλάχιστον. 
	
	

	4
	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής – εκτύπωσης: >40 σελίδων ανά λεπτό για Α4.
	
	

	5
	H ανάλυση παραγόμενων αντιγράφων να είναι τουλάχιστον 500x500 dpi.
	
	

	6
	Θα διαθέτουν ασπρόμαυρη εκτύπωση.
	
	

	7
	Θα διαθέτουν ανάλυση εκτύπωσης σε 256 αποχρώσεις  του γκρι.
	
	

	8
	Θα διαθέτουν τουλάχιστον δύο κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού: μία για  Α4 και μία για Α3, φυσικής χωρητικότητας 400 φύλλων έκαστη.
	
	

	9
	Θα έχουν την δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης μονής και διπλής όψης.
	
	

	10
	Θα διαθέτουν σμίκρυνση και μεγέθυνση σε προκαθορισμένες κλίμακες.
	
	

	11
	Θα διαθέτουν σύστημα αυτόματης επιλογής χαρτιού από τους δίσκους, ανάλογα με το πρωτότυπο. 
	
	

	12
	Θα διαθέτουν σύστημα υψηλής αντίθεσης (Contrast) με αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας των αντιγράφων. 
	
	

	13
	Θα διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν τα μηχανήματα δεν χρησιμοποιείται. 
	
	

	14
	Να διαθέτουν ψηφιακό μετρητή φωτοαντιγράφων.
	
	

	15
	Θα διαθέτουν οθόνη επαφής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
	
	

	16
	Το κόστος συντήρησης ανταλλακτικά και αναλώσιμα εκτός του χαρτιού και των συνδετήρων βαρύνουν τον ανάδοχο.
	
	

	Α/Α
	Προδιαγραφές
	Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	17
	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει (δωρεάν) τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας που θα χειρίζονται τα μηχανήματα. 
	
	

	18
	Ο χρόνος αντικατάστασης  των μηχανημάτων, (σε περίπτωση βλάβης),  αλλά και των αναλωσίμων υλικών εκτός του χαρτιού και των συνδετήρων συρραφής, δεν θα ξεπερνά τις 24 ώρες.
	
	

	19
	Η επικοινωνία μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου θα γίνεται μέσω διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο χρόνος αποκατάστασης.
	
	

	20
	Τα πρωτόκολλα δικτύου που πρέπει να υποστηρίζονται από τα μηχανήματα θα είναι : TCP/IP.
	
	

	21
	Φυσικά πρωτόκολλα δικτύου: Ethernet. 
	
	

	22
	Πρωτόκολλα δικτύου-εκτύπωσης συμβατά με τα ακόλουθα δίκτυα τουλάχιστον: 

Microsoft Windows XP, 7, 10, Windows Server 2012 και μεταγενέστερα.
	
	

	23
	Τα μηχανήματα θα φέρουν CE και θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
	
	

	24
	Η εταιρεία θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001/08 ή μεταγενέστερο.
	
	

	25
	Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με τάση  τροφοδοσίας 230V/50 Hz, χωρίς ειδικές απαιτήσεις στο χώρο και στο κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
	
	

	26
	Θα είναι επιδαπέδια με ενσωματωμένη  βάση και ροδάκια μετακίνησης με φρένο. 
	
	

	27
	Δύο εκ των μηχανημάτων θα παρέχουν και σελιδοποίηση με συρραφή.
	
	

	28
	Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους διανέμεται  για τα προσφερόμενα μηχανήματα. Η μη συμμόρφωση των παραπάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
	
	


Κουδουνάς Παντελής                    
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